


（2011年9月1日現在）製品の詳しい情報は、カタログまたはWe bで ! ■   お問い合わせ先

迫力ある写真表現や特色など高画質が求められる用途に力を発揮します。

柱巻きに。 コルトンに。 サインボードに。

GS6000対応ソフトウェアRIPのご紹介
高機能なジョブ管理やプレビュー・編集ツールを搭載したソフトウェアRIPONYX PosterShop X10

型番 ： ONYXX10PS ￥590,000（標準価格／税別）
ONYX PosterShop X10

お問い合わせ先 ： 株式会社きもと サイングループ TEL：03-3350-0701

■ONYX PosterShop X10サービスオプション ＊株式会社きもとにて実施のサービスです。

PosterShop 導入設置・トレーニング

PosterShop 導入設置・トレーニング
（北海道・沖縄・離島地区）

PosterShop オンサイトサポート
（北海道・沖縄・離島地区）

ONYXPSDT

PosterShop トレーニング1名追加 トレーニングの1名追加ONYXPSDTT

PosterShop 3年サポートパック 購入から3年間の問い合わせサポートの契約ONYXPSSP3

PosterShop サポート1年延長 契約期間の切れたサポートの1年延長ONYXPSSPT

PosterShop オンサイトサポート 訪問によるPosterShopの再トレーニングまたは不具合を解決するサービス※3ONYXPSON

￥100,000

￥20,000

￥50,000

￥30,000

￥100,000

上記と同じ。北海道・沖縄・離島地区向けONYXPSONE ￥180,000

上記と同じ。北海道・沖縄・離島地区向けONYXPSDTE ￥170,000

PosterShop 1年サポートパック 購入から1年間の問い合わせサポートの契約ONYXPSSP1 ￥30,000

型番 価格 内容メニュー

＊エプソンでの取扱型番です。

※1：PC、プリンターをネットワークなどで接続する作業は含まれません。また、クライアントPCからPosterShopをインストールするPCへの共有フォルダのアクセス権設定作業は含まれません。※2：操作トレーニングは2名様までです。操作トレーニングの受講者を増やす場合は、トレーニング1名
追加を必要数ご購入ください。※3：再トレーニングは1回2名様までに限ります。また、不具合対応は1訪問毎にご購入ください。

インストール（PC1台）・プリンターへの接続設定※1・クライアントPC
（1台）からの接続確認、※1 出力操作説明（2名まで）※2

■RIPインストールPC推奨環境

CPU Intel® Core 2 Duo、Pentium® IV 3GHz 以上
AMD Phenom、Athlon X2、Athlon 64、Opteron 2GHz 以上
（複数のRIPを使用する場合は、デュアルコアCPUまたは2つのシングルコアをご使用ください）

メモリー 1CPUにつき2GB RAM

HDD 100GBハードドライブ２台（SATAを推奨します）

USBポート ドングル専用（1個必須）

DVD-ROMドライブ インストール用DVD-ROMドライブ1台必須

プリンターとの接続 USB/ネットワーク

Windows® XP Professional
Windows® Vista Business、Enterprise、Ultimate
Windows® 7 Professional、Enterprise、Ultimate

対応OS

Ｗｉｎｄｏｗｓ®

■クライアントPC対応OS
Windows®

Mac OS Mac OS X 10.4.11以上/10.5.X/10.6.X

Windows® XP Professional
Windows® Vista Business、Enterprise、Ultimate
Windows® 7 Professional、Enterprise、Ultimate

■寸法図

1,267mm

2,698mm

1,045mm

・ 発がん性のあるニッケル化合物を含まず、溶剤インク特有の臭いも低減したエコソルベントGSインクは、印刷時の作業環境を改善します。
・ 印刷後に別の乾燥機を必要としないため、省スペース・低消費電力です。

本製品には1年間の出張修理保証が付きます。保守サービスは、平日の標準時間対応から夜間・土日の延長対応まで豊富なメニューを取り揃えています。
製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、保守サービス加入を強くお勧めいたします。

個別見積もりとなります。お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただき、搬入経路の確認をさせていただいた上で料金のご提示となります。

設置 ￥50,000（税込￥52,500） ＊設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。＊設置作業は、インクカートリッジの取り付け、プリンター単体の基本動作確認、
製品へのネットワークプロトコルの設定、製品のメンテナンス等に関する注意事項のご説明をいたします。

保守サービスのご案内　ソフトウェアRIPに関してのサポートは対象外となります。

搬入のご案内　 搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置及び組み立て、梱包材回収までの作業を行います。

設置のご案内　 配送・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。

ICGCLL クリーニング液 ─ ¥5,000ヘッド洗浄に使用するインクカートリッジ型のクリーニング液（1本入り）
洗浄時にはインクヘッド1色あたり1本のクリーニング液が必要

C12C890611 メンテナンスキット ¥6,000

C12C890621 インククリーナー ¥8,000

■メンテナンス用品
型番 商品名 標準価格（税別）仕様

プリンターのメンテナンスに使用するツール一式（本体に1セット同梱）

内容：クリーニング棒（12本）、手袋（2組）、フラッシング用吸収材（1個）

プリントヘッド周辺の清掃用クリーナー液（メンテナンスキットと併用）

内容：インククリーナー液（1本）、プラスティック容器（1個）、手袋（12組）

■インクカートリッジ

¥28,000
¥28,000
¥28,000
¥28,000
¥28,000
¥28,000
¥28,000
¥28,000

ICBK68
ICC68
ICM68
ICY68
ICLC68
ICLM68
ICOR68
ICGR68

型番
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
ライトシアン
ライトマゼンタ
オレンジ
グリーン

仕様
950ml
950ml
950ml
950ml
950ml
950ml
950ml
950ml

インク容量 標準価格（税別）

■GS6000をご使用にあたっての注意事項
●本製品にはプリンタードライバーは添付されません。本製品に対応したソフトウェアRIPが別途必要になります。●インクジェットプリンターは非常に精密なドットサイズのインクをコントロー
ルして印刷を行うため、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承くださ
い。●本製品を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。保守サービスに加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●本製品の使用
時、廃インクボトル内に廃液が排出されます。廃液は各自治体の法令に基づき、産業廃棄物として処理業者に廃棄をご依頼ください。

エプソンのホームページ

エプソン


