
 
S1C17M40 (rev.1.0) 

16-bit Single Chip Microcontroller 
 48K バイト Flash 内蔵低パワー動作 
 1.8V～5.5V の広範囲の電圧動作に対応 
 40SEG×4COM、36SEG×8COM の LCD ドライバ内蔵 

 
 
■ 概要 
S1C17M40 は、低消費電力を特長とする 16 ビット MCU です。各種シリアルインタフェース、LCD ドライバ、温度センサ、
A/D 変換器、および各種のタイマを内蔵しており、16 ビット CPU のパワフルな処理能力と併せ、液晶表示と温度測定機能
を必要とする電池駆動のアプリケーションに最適です。また、Flash メモリに加え、アプリケーションソフトウェアからの書
き換えが可能な EEPROM も搭載しています。 
 
 特長 

パッケージタイプ 64ピンパッケージ 48ピンパッケージ 
CPU 
CPUコア EPSONオリジナル16ビットRISC CPUコアS1C17 
その他 デバッガを内蔵 
内蔵Flashメモリ 
容量(命令/データ共用) 48Kバイト（命令/データ共用） 
書き換え回数 1,000回 (min.) *デバッグツール ICDminiからの書き換え時 
その他 ICDminiからの読み出し/書き換えを禁止するセキュリティ機能 

ICDminiからのオンボード書き換えが可能 
Flashプログラミング電圧を内部生成可能 

内蔵EEPROM 
容量 256バイト 
書き換え回数 100,000回 (min) 
内蔵RAM 
容量 2Kバイト 
内蔵表示RAM 
容量 80バイト 
クロックジェネレータ(CLG) 
システムクロックソース 4種類 (IOSC/OSC1/OSC3/EXOSC)  
システムクロック周波数(動作周波数) 16.8MHz(max.) 
IOSC発振回路 
(起動クロックソース) 

700kHz (typ.)内蔵発振回路 
23 µs (max.) の起動時間（SLEEP状態からCPUがベクターテーブルを読み出すまでの時間） 

OSC1発振回路 32.768kHz (typ) 水晶発振回路 - 
32kHz (typ.)内蔵発振回路 
発振停止検出回路内蔵 

OSC3発振回路 16MHz(typ.)内蔵発振回路 (±1%精度@Ta=0~85℃) 
EXOSCクロック入力 16.8MHz(max.) 矩形波またはサイン波入力 
その他 システムクロックの分周比を設定可能 

SLEEP復帰時のシステムクロックを任意に設定可能 
CPUとすべての周辺回路が、任意に選択されたクロック周波数で動作可能 

入出力ポート(PPORT) 
汎用ポート数 入出力ポート 54ビット (max.) 40ビット (max.) 

出力ポート 1ビット(max) 
その他 周辺回路の入出力端子と共用 

入力割り込み対応ポート数 52 ビット (max.) 38ビット (max.) 
ユニバーサルポートマルチプレクサ

(UPMUX)対応ポート数 
32 ビット (max.) 27 ビット (max.) 
ソフトウェアで選択した周辺回路入出力機能を各ポートに割り付け可能 
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パッケージタイプ 64ピンパッケージ 48ピンパッケージ 
タイマ 
ウォッチドッグタイマ(WDT2) NMI, またはウォッチドッグタイマリセットを生成 

NMI/リセット発生周期を設定可能 
リアルタイムクロック（RTCA） 128～1Hzカウンタ、秒/分/時/日/曜日/月/年カウンタ 

1秒補正のための論理緩急機能 
アラーム機能、ストップウォッチ機能 

16ビットタイマ(T16) 4チャネル 
SPIAのマスタクロックとADC12A のトリガー信号を生成 

16ビットPWMタイマ(T16B) 3チャネル 
イベントカウンタ／キャプチャ機能 
PWM波形生成機能 
PWM出力またはキャプチャ入力ポート数： 2ポート/チャンネル 

電源電圧検出回路(SVD4) 
検出電圧 VDDまたは外部電圧(1本の外部電圧入力ポートを搭載) 
検出レベル VDD: 32値 (1.7～5.0 V) / 外部電圧: 32値(1.7～5.0 V) 
その他 間欠動作モード 

検出レベル判定で割り込み、またはリセットを発生 
シリアルインタフェース 
UART (UART3) 3チャネル 

ボーレート生成回路内蔵 
オープンドレイン出力, 信号極性, ボーレート分周比を選択可能 
赤外線通信用キャリア変調出力機能 

同期式シリアルインタフェース
(SPIA) 

2チャネル 
転送データ長を2~16ビットに設定可能 
マスターモードのボーレート生成回路として16ビットタイマ(T16)を使用可能 

I2C (I2C) 1チャネル 
ボーレート生成回路内蔵 

サウンドジェネレータ（SNDA） 
ブザー出力機能 出力周波数：512Hz～16kHz 

1ショット出力機能 
メロディ生成機能 音高：128Hz～16kHz≒C3～C6 

音長：7種類（2分音符/休符～32分音符/休符） 
テンポ：16種類（30～480） 
タイ/スラー指定可能 

IRリモートコントローラ(REMC3) 
送信チャンネル数 1チャネル 
その他 応用としてELランプ駆動波形を生成可能 

出力反転機能 
LCD ドライバ (LCD8A) 
LCD 出力 36SEG x 5~8COM (max.) 

40SEG x 1~4COM (max.) 
24SEG x 5~8COM (max.) 
28SEG x 1~4COM (max.) 

LCD 電源 1/3 バイアス電源 
外部電圧を印加可能 
内部抵抗により外部電圧を分圧可能 

LCD ドライバコントラスト 29 値 
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パッケージタイプ 64ピンパッケージ 48ピンパッケージ 
12ビットA/D変換回路（ADC12A） 
変換方式 逐次比較型 
分解能 12ビット 
変換チャネル 1チャネル 
外部アナログ信号入力数 4ポート 3ポート 
内部アナログ信号入力数 1ポート(温度センサ出力を接続) 
温度センサ/基準電圧生成回路(TSRVR) 
温度センサ回路 センサ出力をADC12Aで計測可能 
基準電圧生成回路 2.0V, 2.5V, VDDまたは外部印加からADC12Aの基準電圧を選択可能 
乗除算器(COPRO2) 
演算機能 16ビット×16ビット乗算器 

16ビット×16ビット+ 32ビット積和演算器 
32ビット÷32ビット除算器 

リセット 
#RESET端子 リセット端子Lowレベル検出時 
パワーオンリセット 電源投入時 
ブラウンアウトリセット 電圧低下時 
キー入力リセット P00~P01/P02/P03の同時入力時(レジスタでON/OFF設定可能) 
ウォッチドックタイマリセット ウォッチドックタイマオーバーフロー時(レジスタでON/OFF設定可能) 
電源電圧検出回路リセット 電源電圧検出回路による設定電圧検出時(レジスタでON/OFF設定可能) 
割り込み 
ノンマスカブル割り込み 4本(リセット、アドレス不整、デバッグ、NMI) 
プログラマブル割り込み 外部割込み：1本 (8レベル) 

内部割込み：21本 (8レベル) 
電源電圧 
VDD動作電圧 1.8V~5.5V 
VC3 動作電圧 1.8V~5.5V (P30, P31をGPIOとして使用する場合に必要) 
Flash書き換え時VDD動作電圧 2.2V~5.5V (書き換え用電圧: Vpp(7.5V)外部印加、または内部生成) 
EEPROM書き換え時VDD動作電圧 2.2V~5.5V (書き換え用電圧: Vpp内部生成のみ) 
動作温度 
動作温度範囲 -40°C~85°C 
消費電流 (Typ.値) 
SLEEPモード 0.25 μA  

IOSC = OFF,  OSC1 = OFF, OSC3 = OFF) 
HALTモード 1.4 μA  

OSC1=32kHz (内蔵発振) 
RUNモード 5.5 μA 

OSC1=32kHz (内蔵発振), CPU=OSC1 
1,850 μA 
OSC3=16 MHz (内蔵発振), CPU=OSC3, FLASHCWAIT.RDWAIT[1:0]=0x2 

出荷形態 
PKGタイプ QFP13-64pin (端子ピッチ: 0.5mm) TQFP12-48pin (端子ピッチ: 0.5mm) 
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 ブロック図 
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 端子配置図 

 
QFP13-64 
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TQFP12-48 
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 端子説明 
記号説明 
割り当て信号:  各端子の最上部に記載されている信号が、イニシャル状態で端子に割り当てられる信号です。その他

の信号にはソフトウェアで切り換えます。 
I/O:   I   = 入力 

O   = 出力 
I/O   = 入出力 
P   = 電源 
A   = アナログ信号 
Hi-Z   = ハイインピーダンス状態 

イニシャル状態:  I (Pull-up)  = プルアップ入力 
I (Pull-down)  = プルダウン入力 
Hi-Z   = ハイインピーダンス状態 
O (H)   = HIGH レベル出力 
O (L)   = LOW レベル出力 

トレラント・フェイルセーフ対応: 
✓   = トレラント・フェイルセーフ対応 I/O セル内蔵 

トレラント・フェイルセーフ対応 I/O セルは、ポートに VDD 以上の電圧が印加された場合 
でも、不要な電流が流れることなくインタフェースを可能とします。また、VDD が供給 
されていない状態で、外部バイアスがかかっても、不要な電流は流れません。 

 

端子名 
割り当て

信号 
I/O 

イニシャル

状態 

トレラント・ 

フェイル 

セーフ 

対応 

機能 

64 

ピン 

PKG 

48 

ピン 

PKG 

VDD VDD P - - 電源 (+) ✓ ✓ 

VSS VSS P - - GND ✓ ✓ 

VD1 VD1 A - - VD1 レギュレータ出力 ✓ ✓ 

VC1-3 VC1-3 P - - LCD パネル駆動電源 ✓ ✓ 

OSC1 OSC1 A - - OSC1 発振回路入力 ✓  

OSC2 OSC2 A - - OSC1 発振回路出力 ✓  

#RESET #RESET I I(Pull-up) - リセット入力 ✓ ✓ 

P00 P00 I/O Hi-Z ✓ リセット入力 ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   入出力ポート   

 COM0 A   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG39 A   LCD コモン出力   

P01 P01 I/O Hi-Z ✓ LCD セグメント出力 ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   入出力ポート   

 COM1 A   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG38 A   LCD コモン出力   

P02 P02 I/O Hi-Z ✓ LCD セグメント出力 ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   入出力ポート   

 COM2 A   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG36 A   LCD コモン出力   

P03 P03 I/O Hi-Z ✓ LCD セグメント出力 ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   入出力ポート   

 COM3 A   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG36 A   LCD コモン出力   

P04 P04 I/O Hi-Z ✓ LCD セグメント出力 ✓ ✓ 

 EXCL00 I/O   入出力ポート   

 UPMUX A   16 ビット PWM タイマ Ch.0 イベントカウンタ入力 0   

 SEG35 A   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   
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端子名 
割り当て信

号 
I/O 

イニシャル

状態 

トレラント・ 

フェイル 

セーフ 

対応 

機能 

64 

ピン 

PKG 

48 

ピン 

PKG 

P05 P00 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   16 ビット PWM タイマ Ch.0 イベントカウンタ入力 1   

 SEG39 A   LCD セグメント出力   

P06 P01 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   16 ビット PWM タイマ Ch.1 イベントカウンタ入力 0   

 SEG38 A   LCD セグメント出力   

P07 P02 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   16 ビット PWM タイマ Ch.1 イベントカウンタ入力 1   

 COM2 A   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG36 A   LCD セグメント出力   

P10 P10 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG23 A   LCD セグメント出力   

P11 P11 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG22 A   LCD セグメント出力   

P12 P12 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG21 A   LCD セグメント出力   

P13 P13 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG20 A   LCD セグメント出力   

P14 P14 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG19 A   LCD セグメント出力   

P15 P15 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG18 A   LCD セグメント出力   

P16 P16 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG17 A   LCD セグメント出力   

P17 P17 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG16 A   LCD セグメント出力   

P20 P20 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 #ADTRG0 I   12 ビット A/D 変換器 Ch.0 トリガ入力   

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG7 A   LCD セグメント出力   

P21 P21 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG6 A   LCD セグメント出力   
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端子名 
割り当て信

号 
I/O 

イニシャル

状態 

トレラント・ 

フェイル 

セーフ 

対応 

機能 

64 

ピン 

PKG 

48 

ピン 

PKG 

P22 P22 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG5 A   LCD セグメント出力   

P23 P23 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 SEG4 A   LCD セグメント出力   

P24 P24 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 COM7 A   LCD コモン主力   

 SEG3 A   LCD セグメント出力   

P25 P25 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 COM2 A   LCD コモン主力   

 SEG43 A   LCD セグメント出力   

P26 P26 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 COM1 A   LCD コモン主力   

 SEG42 A   LCD セグメント出力   

P27 P27 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 COM0 A   LCD コモン主力   

 SEG41 A   LCD セグメント出力   

P30 P30 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 CP1 A   LCD 昇圧コンデンサ接続端子   

P31 P31 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 CP2 A   LCD 昇圧コンデンサ接続端子   

P32 P32 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 RTC1S O   リアルタイムクロック 1 秒周期パルス出力   

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

P33 P33 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 LFRO O   LCD フレーム信号モニタ出力   

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 VREFA0 A   "12 ビット A/D 変換器 Ch.0 基準電圧入力/ 

基準電圧生成回路定電圧出力" 
  

P34 P34 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 EXOSC I   クロックジェネレータ外部クロック入力   

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 ADIN0 A   12 ビット A/D 変換器 Ch.0 アナログ信号入力 0   

P35 P35 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 ADIN1 A   12 ビット A/D 変換器 Ch.0 アナログ信号入力 1   
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端子名 
割り当て信

号 
I/O 

イニシャル

状態 

トレラント・ 

フェイル 

セーフ 

対応 

機能 

64 

ピン 

PKG 

48 

ピン 

PKG 

P36 P36 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

 ADIN2 A   12 ビット A/D 変換器 Ch.0 アナログ信号入力 2   

VPP/P37 VPP P Hi-Z ✓ Flash/EEPROM プログラミング電源 ✓ ✓ 

 P37 I/O   入出力ポート   

 UPMUX I/O   ユーザ選択入出力 (ユニバーサルポートマルチプレクサ)   

P40 P40 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG31 A   LCD セグメント出力   

P41 P41 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG30 A   LCD セグメント出力   

P42 P42 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG29 A   LCD セグメント出力   

P43 P43 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG28 A   LCD セグメント出力   

P44 P44 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 BZOUT O   サウンドジェネレータ出力   

 SEG27 A   LCD セグメント出力   

P45 P45 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 #BZOUT O   サウンドジェネレータ反転出力   

 SEG26 A   LCD セグメント出力   

P46 P46 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 EXSVD A   外部電源電圧検出入力   

 SEG25 A   LCD セグメント出力   

P47 P47 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG24 A   LCD セグメント出力   

P50 P50 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG15 A   LCD セグメント出力   

P51 P51 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG14 A   LCD セグメント出力   

P52 P52 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG13 A   LCD セグメント出力   

P53 P53 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 FOUT O   クロック外部出力   

 SEG12 A   LCD セグメント出力   

P54 P54 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 CLPLS O   IR リモートコントローラクリアパルス出力   

 SEG11 A   LCD セグメント出力   

P55 P55 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 EXCL20 I   16 ビット PWM タイマ Ch.2 イベントカウンタ入力 0   

 SEG10 A   LCD セグメント出力   

P56 P56 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 EXCL21 I   16 ビット PWM タイマ Ch.2 イベントカウンタ入力 1   

 SEG9 A   LCD セグメント出力   
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端子名 
割り当て信

号 
I/O 

イニシャル

状態 

トレラント・ 

フェイル 

セーフ 

対応 

機能 

64 

ピン 

PKG 

48 

ピン 

PKG 

P57 P55 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓  

 SEG8 A   LCD セグメント出力   

P60 P60 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 COM3    LCD コモン出力   

P61 P61 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 COM2 A   LCD コモン出力   

P62 P62 I/O Hi-Z ✓ 入出力ポート ✓ ✓ 

 COM1 A   LCD コモン出力   

P63 P63 I/O Hi-Z ✓ オンチップデバッガステータス出力 ✓ ✓ 

 COM0 A   入出力ポート   

PD0 DST2 O Hi-Z  12 ビット A/D 変換器 Ch.0 アナログ信号入力 3 ✓ ✓ 

 PD0 I/O   オンチップデバッガデータ入出力   

 ADIN3 A   入出力ポート   

PD1 DSIO I/O I(Pull-up)  オンチップデバッガクロック出力 ✓ ✓ 

 PD1 I/O   入出力ポート   

PD2 DCLK O O(H)  入出力ポート ✓ ✓ 

 PD2 O   LCD セグメント出力   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユニバーサルポートマルチプレクサ(UPMUX)について 
ユニバーサルポートマルチプレクサ（UPMUX)は、以下の周辺回路機能の端子を、ソフトウェアによって自由に配置できる
機能です。 
 

周辺回路 割り当て信号 I/O チャネル番号 n 機能 

シンクロナス・シリアル・ 

インタフェース 

(SPIA) 

SDIn I 

n=0,1 

SPIA Ch.n データ入力 

SDOn O SPIA Ch.n データ出力 

SPICLKn I/O SPIA Ch.n クロック入出力 

#SPISSn I SPIA Ch.n スレーブ選択 

I2C 

(I2C) 

SCLn I/O 
n=0 

I2C Ch.n クロック入出力 

SDAn I/O I2C Ch.n データ入出力 

UART 

(UART) 

USINn I 
n=0,1,2 

UART Ch.n データ入力 

USOUTn O UART Ch.n データ出力 

16-bit PWMタイマ 

(T16B) 

TOUTn0/CAPn0 I/O 
n=0,1,2 

T16Bタイマ Ch.n PWM出力/キャプチャ入力0 

TOUTn1/CAPn1 I/O T16Bタイマ Ch.n PWM出力/キャプチャ入力1 

IRリモートコントローラ 

(REMC3) 

REMOn O n=0 IRリモートコントローラ送信データ出力 

注: 一つの機能を同時に複数の端子に割り当てないでください。 
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