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表示コントローラ（LCDC）のご紹介    

表示コントローラ（LCDC）とは 

表示コントローラ(以下 LCDC)は、表示画像データをホスト CPUから受け取り、LCDパネルの仕様に合ったタイミングで、デー

タおよび同期信号を出力します。 

ホスト CPU 側から LCDC を見ると、LCDC は画像データを書き込むためのメモリとなります。ホスト CPU から書き込まれた画

像データおよび使用する表示機能レジスタの設定情報をもとに、表示制御に必要な動作は全て LCDCが引き受けます。 

LCDパネルに内蔵された LCDドライバは、LCDCからデータおよびタイミング信号を受け取り、LCDの表示に必要な電圧で画素

を点滅します。 

 

 

 

 

 

 

LCDCの特徴 

LCDC は、QVGA(320x240 ドット)以下から最大 XGA(1024x768 ドット)までの中小容量の LCD パネルに幅広く対応していま

す。表示の主な機能を以下に紹介します。 

(1)マルチウィンドウ表示機能 

主画像に副画像を重ね合わせる機能です。 

 

 

 

 

 

(2)ウィンドウの回転表示機能 

画像を回転し、表示する機能です。 

 

 

 

 

 

(3)アルファブレンディング機能 

設定したアルファ値でブレンド処理する機能です。 

 

 

 

 

 

LCDパネル 

LCDドライバ 

主画像(画面サイズ) 副画像 LCD表示画像 

元画像 90°回転 180°回転 270°回転 左右反転 上下反転 

LCD表示画像 

アルファ値 50%の例 

主画像 副画像 
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(4)透過機能 

指定した色を透過処理する機能です。副画像の透過色を透過し、重ね合わせ処理します。 

 

 

 

 

 

 

LCDC開発ツール 

LCDCを使って表示システムの動作確認を行う際に役立つツールを用意しています。 

(1) LCDCセットアップツール 

初めて LCDCを使って LCDパネルへの表示確認を行う場合に、レジスタの初期設定を簡単に確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) LCDC評価ボード 

LCDCを実装した評価用ボードに、ホストCPUおよび LCDパネルを接続して表示評価ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Vacation My Vacation 

主画像 副画像 LCD表示画像 

透過色:緑 

S5U13781R01C100 

S1D13781 

LCD コントローラ 

LEDバックライト回路 

LCDパネル接続用 FPC

コネクタ（54ピン） 

（40ピン用は裏面） 
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LCDCの製品ラインナップ 

RAM内蔵の 1チップ LCDCおよび大容量外付け SDRAMを使用可能なタイプの LCDCまで幅広くラインナップしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCDCの情報サイト 

EPSONの LCDCの情報を、下記Webサイトに掲載しています。 

(1)まとめサイト 

www.epson.jp/prod/semicon/products/display_controllers 

 

 

 

 

 

 

 

(2)詳細技術情報サイト 

vdc.epson.com/display-controllers/lcd-controllers 
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